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NCE HQ.FNCE HQ.F 60 Hz60 Hz
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Operating mode-control panel

NCE HQ.F could works in: 
- automatic mode
- proportional pressure mode
- constant pressure mode
- fixed speed mode
- night mode

The night mode could be selected with any
operating mode.

Automatic mode
(factory setting):
In this mode the pump automatically sets the operating pressure, depending
on the hydraulic system. This mode is recommended in most systems.

Proportional pressure mode:
The circulator changes the pressure propotionally to the current flow. 
The pressure value can be adjusted with the + and - buttons.

Constant pressure mode:
The circulator mantains the pressure constant when the reference flow
changes.
The pressure value can be adjusted with the + and - buttons.

Fixed speed mode:
The circulator works with constant curve and the curve could be changed
using + e - buttons.

Night mode:.
When the liquid temperature fall by 15-20°C the pump automatically swiches to
night mode, in practice the circulator works at minimum curve.
When the temperature rises again the pump comes back to the selected mode 
The night mode could be selected with any operating mode.

Operating modes
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Panel de control Funciones utilización

La bomba NCE HQ.F puede funcionar en:
- Modo automático
- Modo de presión proporcional
- Modo a presión constante
- El modo de velocidad fija
- Modo nocturno

El modo nocturno se puede configurar con
todos los aspectos de uso.

Modo automático
(Ajuste de fábrica):
Es el modo recomendado de utilización, en esta posición la circuladora
busca el punto óptimo de uso en base a lo requerido.

Modo a presión proporcional:
la presión de la bomba varía en proporción al caudal.
La presión se puede ajustar con los botones + y - .

Modo a presión constante:
El circulador mantiene la presión constante al variar el caudal.
La presión se puede ajustar con los botones + y - .

Modo a velocidad fija:
la bomba funciona a la curva constante y la curva de uso , puede
cambiar con las teclas + y - .

Modo nocturno
Cuando la temperatura del líquido se reduce a 15-20 º C y luego entrar en la
función de noche, en la práctica el circulador funciona de curva mínimo.
Cuando la temperatura se eleva la función de la noche se eliminó y la
operación vuelve a la normalidad .
El modo nocturno se puede configurar con todos los aspectos de su uso.

Modo de funcionamiento
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Characteristic curves -  Curvas características
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A min A max kg

NCE HQ 50F-120/280 50 -2502 2,5 280

NCE HQ 40F-120/250 40 -250,2 2,2 250

NCE HQ 40F-80/250 40 -250,2 1,4 250
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Dimensions and weights - Dimensiones y pesos

Examples of installations - Ejemplo de instalación
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Materials - Materiales

Component Pos. Material
Pump casing 1 Cast iron GJL 200 EN 1561
Impeller 2 Composite 
Shaft 3 Stainless steel
Bearings 4 Carbon
Thrust bearing 5 Ceramic 
Rotor 6 Stainless steel jacket
Winding 7 Copper wire
Electronic card 8 -
Gasket 9 EPDM

Componente Pos. Material
Cuerpo Bomba 1 Hierro  GJL 200 EN 1561
Rodete 2 Material Composite
Eje 3 Acero inoxidable
Rodamientos 4 Carbón
Cojinete de empuje 5 Cerámica
Rotor 6 Camisa en acero inoxidable
Bobinados 7 Hilo de cobre
Tarjeta electrónica 8 -
Juntas 9 EPDM




